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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

1.2.1. Usi identificati pertinenti Vernice nera bituminosa per l'impermeabilizzazione di serbatoi da interrare o, vasche contenenti acqua non alimentare.

1.2.2. Usi sconsigliati 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Ragione Sociale 
Indirizzo 
Località e Stato 

Colorificio Tuscania s.a.s. 
Sede Legale: Via Massimo Stanzione, 5  
(CE) Italia 
tel.+39 081-8919554

e-mail e telefono della persona competente  della scheda dati di sicurezza   Dott. G. Ceriani giorgio.ceriani@libero.it +39 3357153890 

1.4. Numero telefonico di emergenza

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di 
emergenza 

Commenti 

Italia Centro Antiveleni  
Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli 

Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS- ROMA 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda- MI 

Via Antonio Cardarelli , 9, 
80131 Napoli 

Largo A. Gemelli 8, 00168 
Roma 

Piazza Ospedale 
Maggiore, 3 - 20162 
Milano 

+39 081 5453333 
+39 0817472870 

+ 39 06 3054.343 

 +39 02 6444.1 

Codice: 
Denominazione della sosstanza/prodotto :
Tipo di prodotto:      
Gruppo di prodotti:    

VNO
VERNICE NERA BITUMINOSA
Vernice bituminosa impermeabilizzante  
Impermeabilizzanti

mailto:giorgio.ceriani@libero.it
tel:+39063054343
callto:0264441
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SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
Flam. Liq. 2 H225 

Testo completo delle categorie di classificazione e delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

Effetti avversi fisicochimici, per la salute umana e per l’ambiente 
Per quanto ci risulta, questo prodotto non presenta rischi particolari, con riserva di rispettare le regole generali di igiene industriale.

2.2. Elementi dell’etichetta 

Etichettatura secondo la regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display 
Pittogrammi di pericoli (CLP) : 

GHS02 GHS08 

Avvertenza (CLP) : Pericolo 
Ingredienti pericolosi : nafta solvente (petrolio), aromatica leggera, nafta con basso punto di ebollizione - non 

specificata, Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di correnti 
aromatiche. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente nell'intervallo C8-10 e punto di ebollizione 135 °C - 210 °C ca. (da 
275°F a 410°F).; toluene 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili 

Consigli di prudenza (CLP) : P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso 
P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze 
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare 
P233 - Tenere il recipiente ben chiuso 
P240 - Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente 
P241 - Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d’illuminazione/… a prova di esplosione 
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso 
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia 
P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico 
P370+P378 - In caso d’incendio: utilizzare ... per estinguere 
P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato 
P405 - Conservare sotto chiave 
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in ... 

2.3. Altri pericoli 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

nafta solvente (petrolio), aromatica leggera, nafta con basso 
punto di ebollizione - non specificata, Combinazione 
complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di correnti 
aromatiche. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici 
con numero di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C8-10 e punto di ebollizione 135 °C - 210 °C ca. 
(da 275°F a 410°F).

(Numero CAS) 64742-95-6 
(Numero CE) 265-199-0 
(Numero indice EU) 649-356-00-4 

20 - 50 Asp. Tox. 1, H304 
STOT RE 1, H372 

alluminio in polvere (stabilizzata) (Numero CAS) 7429-90-5 
(Numero CE) 231-072-3 
(Numero indice EU) 013-002-00-1 

2 - 10 Water-react. 2, H261 
Flam. Sol. 1, H228 
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3.1. Sostanza 
Non applicabile 

3.2. Miscela 

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Lavare la pelle con acqua abbondante. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi 

: Lavare gli occhi con acqua per precauzione. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali 
Trattamento sintomatico. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio 

: Sviluppo possibile di fumi tossici. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo 

isolante. Protezione completa del corpo. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 
Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 
Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, 

vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". 

6.2. Precauzioni ambientali 
Non disperdere nell'ambiente. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Portare un'attrezzatura di prottezione 
individuale. 

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. 

toluene (Numero CAS) 108-88-3 
(Numero CE) 203-625-9 
(Numero indice EU) 601-021-00-3 

2 - 10 Flam. Liq. 2, H225 
Repr. 2, H361d 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT RE 2, H373 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 

2-Butanone oxime (Numero CAS) 96-29-7 
(Numero CE) 202-496-6 

0,1 - 1 Non classificato 
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7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. 

7.3. Usi finali particolari 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 

toluene (108-88-3) 
UE Nome locale Toluène 
UE IOELV TWA (mg/m³) 192 mg/m³ 
UE IOELV TWA (ppm) 50 ppm 
UE IOELV STEL (mg/m³) 384 mg/m³ 
UE IOELV STEL (ppm) 100 ppm 
UE Note Peau 
Italia Nome locale Toluene 

Italia OEL TWA (mg/m³) 192 mg/m³ 

Italia OEL TWA (ppm) 50 ppm 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: 

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. 

Protezione delle mani: 

Guanti di protezione 

Protezione degli occhi: 

Occhiali di sicurezza 

Protezione della pelle e del corpo: 

Usare indumenti protettivi adatti 

Protezione respiratoria: 

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto 

Controlli dell'esposizione ambientale: 

Non disperdere nell'ambiente. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico : Liquido 

Colore : Dati non disponibili 

Odore : Dati non disponibili 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 

pH : Dati non disponibili 

Velocità di evaporazione relativa (acetato 
butilico=1) 

: Dati non disponibili 

Punto di fusione : Dati non disponibili 

Punto di congelamento : Dati non disponibili 

Punto di ebolizione : Dati non disponibili 

Punto di infiammabilità : > 23° 
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Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 

Infiammabilità (solidi, gas) : Non applicabile 

Tensione di vapore : 24 mmHg 

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 

Densità relativa : Dati non disponibili 

Solubilità : Dati non disponibili 

Log Pow : Dati non disponibili 

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 

Proprietà esplosive : Dati non disponibili 

Proprietà ossidanti : Dati non disponibili 

Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili 

9.2. Altre informazioni 
Nessuna altra informazione 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 
Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto. 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso. 

10.4. Condizioni da evitare 
Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7). 

10.5. Materiali incompatibili 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta : Non classificato 

Corrosione/irritazione cutanea : Non classificato 
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Non classificato 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 
Mutagenicità delle cellule germinali : Può provocare alterazioni genetiche. 
Cancerogenicità : Può provocare il cancro. 

Tossicità riproduttiva : Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. 
Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione singola) 

: Non classificato 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione ripetuta) 

: Non classificato 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 

Scheda di dati di sicurezza 
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 
Ecologia - generale : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti 

indesiderati a lungo termine sull'ambiente. 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.4. Mobilità nel suolo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.6. Altri effetti avversi 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Metodi di trattamento dei rifiuti : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore 
autorizzato. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numero ONU 
Numero ONU (ADR) : 1263 
Numero ONU (IMDG) : Non regolato 
Numero ONU (IATA) : Non regolato 
Numero ONU (ADN) : Non regolato 
Numero ONU (RID) : Non regolato 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 
Designazione ufficiale di trasporto (ADR) : PITTURE 
Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : Non regolato 
Designazione ufficiale di trasporto (IATA) : Non regolato 
Designazione ufficiale di trasporto (ADN) : Non regolato 
Designazione ufficiale di trasporto (RID) : Non regolato 
Descrizione del documento di trasporto (ADR) : UN 1263 PITTURE, 3, III, (D/E) 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR 
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : 3 
Etichette di pericolo (ADR) : 3 

: 

IMDG 
Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : Non regolato 

IATA 
Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : Non regolato 

ADN 
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : Non regolato 

Scheda di dati di sicurezza 
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RID 
Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : Non regolato 

14.4. Gruppo di imballaggio 
Gruppo di imballaggio (ADR) : III 
Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non regolato 
Gruppo di imballaggio (IATA) : Non regolato 
Gruppo di imballaggio (ADN) : Non regolato 
Gruppo di imballaggio (RID) : Non regolato 

14.5. Pericoli per l'ambiente 
Pericoloso per l'ambiente : No 
Inquinante marino : No 
Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

- Trasporto via terra 
Codice di classificazione (ADR)  : F1  
Disposizioni speciali (ADR) : 163, 640H, 650, 367 
Quantità limitate (ADR) : 5l 
Quantità esenti (ADR) : E1 
Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001, IBC02, LP01, R001 
Disposizioni speciali di imballaggio (ADR) : PP1  
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID) 

: MP19  

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e 
container per il trasporto alla rinfusa (ADR) 

: T2 

Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori 
per il trasporto alla rinfusa (ADR) 

: TP1, TP29 

Codice cisterna (ADR) : LGBF 
Veicolo per il trasporto in cisterna : FL 
Categoria di trasporto (ADR) : 3 
Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio 
(ADR) 

: S2 

N° pericolo (n°. Kemler) : 33 
Pannello arancione : 

Codice restrizione galleria (ADR) : D/E 

- Trasporto via mare 
Non regolato 

- Trasporto aereo 
Non regolato 

- Trasporto fluviale 
Non regolato 

- Trasporto per ferrovia 
Non regolato 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC 
Non applicabile 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

15.1.1. Normative UE 
Le seguenti restrizioni si applicano ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH): 
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3. Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi
della direttiva 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una 
delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 

nafta solvente (petrolio), aromatica leggera, nafta con basso punto di 
ebollizione - non specificata, Combinazione complessa di idrocarburi 
ottenuta dalla distillazione di correnti aromatiche. È costituita in 
prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C8-10 e punto di ebollizione 135 °C - 
210 °C ca. (da 275°F a 410°F). - toluene 

3(a) Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 
2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F 

toluene 

3(b) Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione 
sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti 
narcotici, 3.9 e 3.10 

nafta solvente (petrolio), aromatica leggera, nafta con basso punto di 
ebollizione - non specificata, Combinazione complessa di idrocarburi 
ottenuta dalla distillazione di correnti aromatiche. È costituita in 
prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C8-10 e punto di ebollizione 135 °C - 
210 °C ca. (da 275°F a 410°F). - toluene 

28. Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento
(CE) n. 1272/2008 classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B 
(tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate 
come segue:cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di 
categoria 1 (tabella 3.2) elencate nell’appendice 1,cancerogene di 
categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella 3.2) 
elencate nell’appendice 2. 

nafta solvente (petrolio), aromatica leggera, nafta con basso punto di 
ebollizione - non specificata, Combinazione complessa di idrocarburi 
ottenuta dalla distillazione di correnti aromatiche. È costituita in 
prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C8-10 e punto di ebollizione 135 °C - 
210 °C ca. (da 275°F a 410°F). 

29. Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento
(CE) n. 1272/2008 classificate come mutagene sulle cellule germinali di 
categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o mutagene di categoria 1 o 2 (tabella 
3.2), riportate come segue:mutagene di categoria 1A (tabella 
3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella 3.2) elencate nell’appendice 
3,mutagene di categoria 1B (tabella 3.1)/mutagene di categoria 2 
(tabella 3.2) elencate nell’appendice 4. 

nafta solvente (petrolio), aromatica leggera, nafta con basso punto di 
ebollizione - non specificata, Combinazione complessa di idrocarburi 
ottenuta dalla distillazione di correnti aromatiche. È costituita in 
prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C8-10 e punto di ebollizione 135 °C - 
210 °C ca. (da 275°F a 410°F). 

40. Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2,
liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 
1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas 
infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi 
piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, 
del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

alluminio in polvere (stabilizzata) - toluene 

48. Toluene toluene 

Non contiene sostanze candidate REACH 

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

15.1.2. Norme nazionali 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni
 Testo integrale delle frasi H e EUH: 

Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria  1 
Carc. 1B Cancerogenicità, categoria  1B 
Flam. Liq. 2 Liquidi infiammabili, categoria  2 
Flam. Sol. 1 Solidi infiammabili, categoria  1 
Muta. 1B Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria  1B 
Repr. 2 Tossicità per la riproduzione, categoria  2 
Repr. 2 Tossicità per la riproduzione, categoria  2 
Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria  2 
STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria  2 
STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) — categoria  3 — Narcosi 
Water-react. 2 Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, categoria  2 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili 
H228 Solido infiammabile 
H261 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie 
H315 Provoca irritazione cutanea 
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H336 Può provocare sonnolenza o vertigini 
H340 Può provocare alterazioni genetiche 
H350 Può provocare il cancro 
H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto 
H361d Sospettato di nuocere al feto 
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta 

Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]: 
Flam. Liq. 2 H225 Metodo di calcolo 
Muta. 1B H340 Metodo di calcolo 
Carc. 1B H350 Metodo di calcolo 
Repr. 2 H361 Metodo di calcolo 

Safety Data Sheet applicable for regions : IT 

SDS UE (Allegato II REACH) 

Scheda di dati di sicurezza 
conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 
con la modifica Regolamento (CE) n° 453/2010
Data revisione 30/01/2021

 Nota per l`utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data 
dell`ultima versione. L`utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso 
del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del 
prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le 
disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione 
al personale addetto all`utilizzo di prodotti chimici. 
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