
VERNICE NERA BITUMINOSA COD.TEO

VERNICE BITUMINOSA MONOCOMPONENTE PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI TUBI E SERBATOI

Scheda tecnica revisione N°2/20

Protettivo anticorrosivo per manufatti metallici.
Strato di imprimitura di manufatti porosi.

VERNICE BITUMINOSA COD.VNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: Liquido nero
Contenuto in solidi: 52+/- 2%
Flash point: <21°C
Punto di rammollimento °C: 100-110
Punto di rottura (FRAASS): -8°C
Indice di penetrazione: 3

Densità a 25°C: 1.14 +/- 0.2 Kg/lt
Solubilità in CS2 min % in peso: 99.5
Valore limite contenuto di COV: Cat. BS/i: 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al 
massimo 499 g/l di COV.

Nero 

Spruzzo, rullo e pennello 

COLORE  

APPLICAZIONE  

CONDIZIONI APPLICATIVE Temperatura atmosferica e del supporto compresa tra 15 e 
35 °C UR. < 80%. L’alto tenore di umidità rallenta 
l’essiccazione soprattutto superficiale. 

RESA TEORICA  (spessore film secco 50 µm):10 m2/lt. 
La resa effettivamente riscontrata può variare
sensibilmente in funzione della porosità del supporto
e del sistema applicativo impiegato. 
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APPLICAZIONE
Pronto all’uso.
E’ necessaria un’accurata pulizia delle superfici da trattare con asportazione delle parti non aderenti.
Può essere applicato a pennello, rullo o a spruzzo. Non applicare su superfici umide o bagnate.
Utilizzabile anche per immersione.
Essiccazione:
Fuori polvere: 10 - 20 minuti; Al tatto: 80 - 120 minuti; In profondità: 12 ore.
Ulteriori informazioni:
Per una eventuale diluizione (max 10%) e la pulizia degli attrezzi si consiglia l’utilizzo del diluente
sintetico o del diluente universale .
Conservare in luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata.
Il prodotto risulta stabile 12 mesi nell’imballo originale.
Per garantire l’ottimale adesione è importante eseguire l’applicazione su supporti esenti da grassi, sporco e sostanze 
inquinanti e rispettare gli spessori raccomandati. Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc. dei 
vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare 
necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, 
stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. 

• Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
• Mescolare accuratamente prima e durante l’utilizzo.
• In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati
• Verificare sempre l’adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di supporti
ammalorati o già pitturati. 
• Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti
differenti possono risultare di tonalità non omogenee. 
• Per lavori all’esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il
servizio tecnico. 
• Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si
consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico. 
• Pulire gli attrezzi dopo l’uso. Non utilizzare acqua corrente per l’operazione di pulizia.
• I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti
secondo le disposizioni locali.

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della nostra 
esperienza e conoscenze tecnico/scientifiche, tuttavia non assumiamo 
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l’impiego dei nostri prodotti 
in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni nostro 
controllo. L’acquirente è tenuto a verificare la corrispondenza dei prodotti 
ricevuti con quelli ordinati e, se sono idonei all'uso specifico con una prova 
pratica preventiva prima della messa in opera definitiva. La messa in opera 
definitiva,rappresental'accettazione incondizionata del materiale ricevuto per 
la sua qualità, quantità e colore.

RESPONSABILITA'
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NOTE

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
EUH 208 – Può provocare una reazione allergica. 
EUH 210 – Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta


	Pagina vuota



